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VARIATEUR 



DOMOTIQUE 



DE LUMIERE A BASSE 
HYSTERESIS 



Ce dispositif serf d varier I'intensite d'une 
ou plusieurs ampoules d incandescence, 
jusqu'd une charge de 1000 watts maxi- 
mum, en modifiant la quantite d'energie 
appliquee d I'ampoule meme. 





L'arc de reglage est 
tres graduel grace a 
un circuit de polari- 
sation particulier qui reduit 
quasiment a zero le desa- 



greable effet d'hysteresis pre- 
sent dans presque tous les re- 
gulateurs electroniques de lu- 
miere. 




Le dispositif est equipe 
d'un fillre particulier qui re- 
duit considerablement la pro- 
pagation de perturbations 
R.F. 

II est, par ailleurs, recom- 
mande de ne pas cher- 
cher a utiliser ce varia- 
teur avec des ampoules au 
neon. 

II est conseille, pour ceux qui 

utiliscnt le dispositif a la puis 
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45 SPIRES 



FERRITE 8X50 mm 
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MAX 1000 W 
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sance maximum, pour des 
durees prolongees, de mettre 



un dissipateur thermique au 
TRIACT1. 



ATTENTION ! 

CIRCUIT SOUS TENSION 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS166 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 33Kohms 

R2 = 560Kohms 

Pl = 220KohmsA. 

CI = 0,1 uF 400 V. 

C2 = 0,33 yF 100 V. 

D1-1N4001...7 

D2-1N4001...7 

D3 = Diac 

LI = Bobine sur ferrite 

Fl = Ferrite8X50mm 

T1=TRIAC400V8A . 

DE 230 VOLTS. MANIPU- 
LERAVECSOIN ! 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant lous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 19,00 €. 




DOMOTIQUE 



INTERRUPTEUR 
ACOUSTIQUE 



C'est un dispositif sensible aux sons et 
aux bruits qui, recus dans une capsule 
microphonique et traites, agissent sur un 
relais. 





i 



1 peut etre regie selon 
deux differents modes 
de fonctionnement : 



1) Le relais s'excite a 
chaque fois qu'il recoit un son 



Caracteristiques 
techniques : 

ALIMENTATION : 
12 Volts c.c. 

CONSOMMATION MAX : 
45 mA 

COURANTMAXI 
CONT. RELAIS : 
2 Amperes 



et se desexcite quand le son 
cesse. 

2) Le relais s'excite quand 
la capsule recoit un son et res- 
te excite quand le son cesse. 

Pour le desexciter, il faut un 
autre son. 

II fonctionne ainsi comme un 
interrupteur a proprement 
parler. 



C'est un dispositif sensible 
aux sons et aux bruits. 

II peut etre pre-regle selon 
deux differents modes de 
fonctionnement : 



* Avec le selecteur DV en 
position 1, le relais s'excite 
quand la capsule M recoit un 
son et se desexcite quand le 
son cesse ; 

Avec le deviateur DV en 
position 2, le relais s'excite 
quand la capsule M recoil 
un son et le relais reste excite 
quand le son cesse. 

Pour le desexciter il faut un 
autre son. 

II fonctionne ainsi comme un 
vrai interrupteur. 

La sensibilite se regie en agis- 
sant sur le trimmer Tl. 

La capsule microphoni- 
que est connectee au circuit 
par un petit cable blinde, 
elle est placee a une certaine 
distance (15 ou 20 cm 
minimum) de facon a ne 
pas capter les vibrations du 
relais. 

La tension d'alimentation 
doit etre de 12 Volts c.c. stabi- 
lisee. 

Au repos, la consommalion 
est de 1 mA environ, avec le 
relais excite elle est d'environ 
45 mA. 

Pour la realisation du monta- 
ge, il faut suivre atlenlive- 
ment le schema d'implanta- 
tion des composanls. 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS198 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 6,8Kohms 

R2 = 4,7 Kohms 

R3 = 39 Kohms 

R4 = 5,6 Kohms 

R5 = 470 Kohms 

R6 = 470 Kohms 

R7 = 100 Kohms 

R8- 3,9 Kohms 

TRl=2,2Mohms 

CI = 100 nFceramique. 

C2 = 22uF16Velec. 

C3 = 22uF16Velec. 

C4 = luF16Velec. 

D1-1N4148 

D2=1N4148 

Tl = 2N1711 

IC1 = LM324 

IC2-4017 

DV = Selecteur. 

M = Capsule micro. 

RL1 = Relais 12 V. 

1 Support 14 broches. 

1 Support 16 broches. 




DOMOTIQUE 




COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 25,00 €. 
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DOMOTIQUE 



DETECTEUR DE 
VIBRATIONS POUR 
CAMERA OBSCURE 



C'est un instrument d'une grande pre- 
cision et sensibilite, realise avec des 
concepts tres modernes. I/element 
sensible est constitue d'une photo re- 
sistance qui est capable de reveler les 
plus petites variations de lumiere grace aux deux transistors Tl 
et T2 connectes en darlington. Vindication de la variation de 
lumiere se fait par une serie de 1 6 diodes LED 
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Le branchement entre 
photo resistance et 
circuit imprime est ef- 
feclue avec un cable blinde. 
Pour le reglage, il faut proce- 
dercommesuit : 

1) Poser la photo resistance 
sur le plan de l'agrandisseur 
(partie sensible vers le haul) . 

2) Regler l'objectif sur un 
diaphragme de 5,6 ou 8. 

3) Regler l'agrandisseur 
pour l'amplitude maximum 
(hauteur maximum). 

A present, il faut regler 
le trimmer Tl pour le point 
d'allumage de la LED numero 
16. 

En baissant l'agrandisseur, 
on notera l'extinction de la 
susdite LED et I'allumage 
d'autres en fonction de la dis- 
tance de la lumiere par rap- 
port au plan. 

A chaque LED correspond un 
numero, il suffira done que 
l'utilisateur, par des essais 
prealables, se construise un 
tableau oil il fasse corres- 
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LISTE 

DES COMPOSANTS 
HS97 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 1 Kohm 

R2 = 1 Kohm 

R3 = 8,2Kohms 

R4 = 560Kohms 

R5 = 5,6Kohms 

R6=39Kohms 

TR1 = 4,7 Kohms trimmer 

Cl = 0,22uF100Vpol. 

DL1 = Led rouge 

DL2 = Ledjaune 



DL3 = Led rouge 
DL4 = Led jaune 
DL5 = Led rouge 
DL6 = Led jaune 
DL7 = Led rouge 
DL8 = Led jaune 
DL9 = Led rouge 
DL10 = Led jaune 
DL11 = Led rouge 
DL12 = Led jaune 
DL13 = Led rouge 
DL14 = Led jaune 
DL15 = Led rouge 
DL16 = Led jaune 
T1 = BC237 
T2 = BC237 
IC1 = UAA170 
FR = Photo resistance 



pondre, a des numeros don- 
nes, les temps d'exposition ; 
ainsi, a chaque fois qu'il devra 
effectuer des tirages il aura 
l'indication exacte des temps 
d'exposition pour n'importe 
quel agrandissement. 
II est a noter que pour les ope- 
rations de reglage, et pour 
une utilisation normale de 
l'exposimetre, il faut inserer 
la pellicule dans l'agrandis- 
seur. 

Les tests realises en labora- 
toire ont ete ef fectues en em- 
ployant un agrandisseur 
DURST modele B30 avec un 
objectif NEOTAR 1 : 3,5/50 
et une lampe de 75 watts. 
Rappelons en outre qu'il ne 
faut pas effectuer d'essais 
avec differentes valeurs de 



diaphragme, parce que, com- 
me tout photographe 
amateur le sait, pour chaque 
diaphragme supplementaire 
il faut doubler le temps 
d'exposition alors que 
pour chaque diaphragme en 
moins le temps est divise par 
deux. 

I,e dispositif doit etre alimen- 
te avec une tension stabilisee 
de 12 volts ; le montage 
HS 86 est parfaitement adap- 
te. 

Pour le montage des compo- 
sants, il faut suivre attentive- 
ment le schema pratique 
d'implantation. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 38,00 €. 




DOMOTIQUE 



CHASSE MOUSTIQUES 

ELECTRONIQUE A 

QUARTZ 

230 Volts c.a. 
9 Volts c.c. 



Le signal emit par le buzzer BZ est tres 
desagreable pour I'ensemble des in- 
sectes et en particulier pour les mous- 
tiques. 
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Condensateurs 
electrolyliques 



Sa forme d'onde 
fait que de nom- 
breuses harmo- 
niques. et done des ultrasons, 
sonl generes. 



La frequence du signal est 
aux iimites du seuil d'audibili- 
te humain, le quartz Q per- 
met de la maintenir constan- 
te. 




Le systeme peut etre alimen- 
te par le 230 Volts c.a. ou avec 
une simple pile de 9 Volts. 

Le courant maximum con- 
somme est de 15 mA envi- 
ron. 

L'allumage de la LED garantit 
le fonctionnement parfait du 
dispositif. 

ATTENTION ! 

Quand la batlerie est inseree, 
NE PAS connecter le disposi- 
tif a la tension du secteur. 

ATTENTION ! 

Quand le dispositif est 
connecte a la tension du sec- 
teur en 230 Volts c.a., il faut 
etre tres attentif en le manipu- 
lant. 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS287 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 220Kohms 

R2 = 4,7 Mohms 

R3- 220 Ohms 

Cl-470nF400Vpol. 

C2 = 100pF16Velec. 

C3 = 47 pFceramique. 

C4 = 47 pF ceramique. 

C5 = 100 nF ceramique. 

1)1 = 1N4007 

D2 = 1N4007 

D3 = 1N4007 

DZl = Zener 12 volts 

DL1 = Led rouge 

Q = 4 MHz quartz. 

BZ = Buzzer. 

IC1 = 4060B 

1 Clip pour pile 9 volts. 

1 Support 16 broches. 



Pendant le montage des com- 
posants, il faut faire tres atten- 
tion a inserer les diodes dans 
le bon sens. Une inversion de 
ces dernieres endommage- 
rait irremediablement le 
montage. 

Etant donne la puissance du 
signal (particulierement avec 
une alimentation en 230 Volts 
c.a.), le buzzer BZ peut gene- 
rer des vibrations percep- 
tibles par un sifflement fort et 
desagreable. Cet inconve- 
nient peut etre elimine en in- 
surant entre le buzzer et le 
circuit imprime une epais- 
seur de carton ou de caout- 
chouc mousse. 

COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 20,00 €. 



II* 



UBLE 



ALIMENTATION 



ALIMENTATION 
REGLABLE 



±5*12 Volts 500 m A 



C'esf une alimentation d'une tres grande 
utilite concue selon les techniques les plus 
modernes. 




LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS96 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 4,7Kohms 

R2 = 4,7Kohms 

Pl = 2,2KohmspotentA. 

Cl = 1000uF25Velec. 

C2 = 1000uF25Velec. 

C3 = 0,1 uF ceramique. 

D1-1N4001...7 

D2 = 1N4001...7 

D3-1N4001...7 

D4 = 1N4001...7 

T1=TIP32 

1C1 = 7805 

IC2 = 741 

1 Support 8 broches. 

2 Dissipateur thermique. 



Le reglage simultane 
des deux sorties per- 
mel de 1'utiliser pour 
alimenter des circuits inte- 
gres et tous les autres dispo- 
sitifs qui prevoient une ali- 
mentation duelle comprise 
entre +-5 et 12 Volts. 



11 est en outre possible d'ali- 
menter des circuits logiques 
TTL, des circuits integres et 
n'importe quel autre disposi- 
tif donl la tension de travail 
est comprise entre 5 et 

12 Volts en utilisant une seu- 
lc sortie. 



En utilisant les deux sorties 
en serie, on obtient une 
alimentation avec une ten- 
sion variable entre 10 et 
24 Volts. 

II ne taut pas oublier que 
quelque soit le type d'utilisa- 





ALIMENTATION 




tion possible, il ne faut pas de- Four son fonctionnement, il condaire de 1 5+ 1 5 Volts qui 
passer la consommation de faut connecter a l'entree un puisse distribuer un courant 
500-600 mA. transformateur avec un se- de 500 inA minimum. 



Pour le montage des compo- 
sants, il faut suivre attentive- 
ment le schema d'implanta- 
tion. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 25,00 €. 
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electrolyliques 





ALIMENTATION 



CHARGEUR 

DE BATTERIE 

AUTOMATIQUE 

ENTREE 14-15 VOLTS 
C.A. COURANTMAX 

3 AMPERES 



Le montage permet de realiser un char- 

geur de batterie d'excellente qualite 

avec lequel il est possible de recharger 

des batteries de 1 2 Volts pour voiture, et 

des batteries d sec utilisees dans les sys- 

temes d'alarmes. Son fonctionnement 

est completement automatique puisque, 

connecte a une batterie, il entrera en 

fonction seulement si celle-ci est dechargee, alors qu'il se decon- 

nectera automatiquement des que la batterie se sera chargee. Le 

dispositif est alimente par un transformateur dont le secondaire 

est de 14-15 Volts avec un courant de 3 Amperes minimum. 




Le reglage du trimmer 
TR1 est effectuede fa- 
con a avoir, a la sortie 
du chargeur de batteries, une 
tension d'environ 14,4 Volts 
sans charge. 

Le courant maximum distri- 
buable est de 3 Amperes, il 
est done conseille de NE PAS 
tenter la recharge de batte- 
ries avec une capacite supe- 
rieurede36Ah. 

Une utilisation parfaite de ce 
dispositif est celle d'alimenter 



un chargeur de batteries pour 
systeme d'alarme avec batte- 
rie en tampon. 

Durant l'insertion, il faut 
faire tres attention aux 
branchements avec la 
batterie en respectant ca pola- 
rite. 

Pour le montage des compo- 
sants, il faut suivre attentive- 
ment le schema d'implanta- 
tions. 




ALIMENTATION 




COUT DE REALISATION Le montage complet, compre- teurs thermiques aux envi- 

nant tous les composants, le rons de 25,00 €. 
circuit imprime, les dissipa- 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS75 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl- 470 Ohms 

R2 = 10 Kohms 

R3 = 270 Ohms 

TR1 = 10 Kohms trimmer. 

Cl = 1000uF25Velec. 

DZ1 = 5,1 volts lWzener. 

T1 = 2N2218 

T2 = 2N3055-BDW21C 

1C1 = UA741 

PT1 = KBL04/01 

1 Support 8 broches. 

1 Dissipateur thermique 

pourTl. 

1 Dissipateur thermique 

pourT2. 





ALIMENTATION 



REDUCTEUR 

DE TENSION 

STABILISE 

24 VOLTS - 1 2 VOLTS 

2,5 AMPERES 



Ce reducteur de tension, tout en s'adap- 
tant a de multiples utilisations, est parti- 
culierement approprie pour etre monte 
sur des camions parce que toutes les ra- 
dios et autres appareils modernes de re- 
production sonore pour voitures pre- 
voient une tension d'alimentation a 
12 Volts. 
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LISTE 










Rl =470 Ohms 1 watt 






DES COMPOSANTS 
HSU 


Cl = 100uF16Velec. 






Toutes les resistances sont 


DZ1 = 13 volts 5 watts zener. 






des 1/4 watt sauf mention 


T1 = 2N3055-BDW21C 






contraire. 


















1 Dissipateur thermique 




ALIMENTATION 




L 'utilisation du reduc- 
teurde tension peut 
egalement etre eten- 
due aux appareils d'emis- 
sion/reception du type CB 
grace au couranl de 2,5 Am- 
peres maximum qu'il est ca- 
pable de supporter. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complel, compre- 
nanl tous les composants, le 
circuit imprime, le dissipa- 
teur thermique aux environs 
de 15,00 €. 
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AUDIO 



BOOSTER STEREO 

POUR AUTORADIO 

20 + 20 WATTS 



Le montage HS 73 permet de realiser un am- 
plificateur stereo de puissance avec lequel on 
peut elever la sortie d'un autoradio stereo 
jusqu'a 20 Watts maximum par canal. 
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LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS73 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 100 Ohms 

R2 = l,5Kohms 

R3= 180 Ohms 

R4 = 470 Ohms 

R5 = 10hm 

R6=10hm 

Cl = 0,luFpol. 

C2 = 1000 pF ceramique. 

C3 = 10uF16Velec. 

C4 = 0,lpFpol. 

C5 = 0,22yFpol. 

C6 = 0,22iiFpol. 

C7 = 0,22pFpol. 

C8=1000uF16Velec. 

IC1 =TDA2004 

1 Dissipateurlhermique. 



Les entrees IN sont 
connectees aux sor- 
ties de 1'autoradio 
alors que les sorties U sont 
connectees aux haut-parleurs 
comme indique sur les sche- 
mas. 
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12V 




II est tres important de veri- 
fier que les haut-parleurs ne 
presentent aucun branche- 
ment au chassis (masse) ; 
dans le cas contraire, les cir- 
cuits integres seraient instan- 
tanement et irremediable- 
menl endommages. 

Pour le montage des compo- 
sanls, il faul suivre attentive- 
ment le schema d'implanta- 
lion. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants. le 
circuit imprime, le dissipa- 
teur thermique aux environs 
de 39,00 €. 
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PREAMPLIFICATEUR 

AVEC ENTREE 
A BASSE IMPEDANCE 



Le preamplificateur HS 27 presente la ca- 
racteristique d'avoir une faible impedan- 
ce d'entree, il est done parfaitement ap- 
proprie pour etre utilise avec des 
transducteurs magnetiques : micro dy- 
namiques a basse impedance, tetes ma- 
gnetiques, capteurs telephoniques. 
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LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS27 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 1 Kohm 

R2 = lKohm 

R3 = 10Kohms 

R4 = 10Kohras 

R5 = 10Kohms 

R6 = 10Kohms 

R7=100Kohms 

R8 = 100Kohms 

Cl = 100uF16Velec. 

C2 = 10uF16Velec. 

C3 = 4,7uF16Velec. 

C4 = 47uF16Velec. 

C5 = 47uF16Velec. 

T1 = BC237 

T2 = BC237 

1 Clip pour pile 9 volts. 






S 



on amplification est 
tres elevee done, s'il 
fallait la reduire, il fau- 
drait mettre en serie a R3 un 
trimmer de 100 Kohms. 



Le systeme peut etre alimen- 
te par une tension comprise 
entre9etl8Volts. 

Pour sa realisation, il faut 
suivre le schema d'implanta- 
tion. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 15,00 €. 
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AMPLIFICATEUR B.F 

20 WAnS 
A 2 VOIES 



C'est un amplificateur qui, alimente avec 
une tension de 14,4 Volts, distribue 
une puissance totale de 20 Watts dans 
deux differents canaux auxquels sont res- 
pectivement connectes un TWEETER et un 
WOOFER. 




Cet amplificateur est 
done equipe d'un 
filtre CROSS-OVER 
actif avec une frequence de 
croisement de 2 KHz. 



Chaque haut-parleur doil 
supporter une puissance 
de 10 Watts et avoir une im- 
pedance de 4 Ohms. 



Le trimmer TR1 permet le meilleur rendu acousti- 

de doser la puissance de que. 

sortie du canal des aigus. La tension d'alimentation 

il est regie de facon sug- peut etre comprise entre 12 et 

ges-tive jusqu'a obtenir 15 Volts. 



En cas d'utilisation comme 
booster autoradio. 



3.3 KQ 



C11 



R2 



IN 



C1 



C4 



tri: 



m 



C3 

Hlr 



C2 



+12^15 V 




C5 



C7 



IK 



R6: 



C10 



;r8 



WOOFER 



TWEETER 




AUDIO 




C3aC8-C12 




Condensateurs 

electrolytiques 



TWEETER 



WOOFER 




USTE 

DES COMPOSANTS 

HS124 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 680 Ohms 
R2 = 10Kohms 



R3 = 1 Kohm 

R4 = 1 Kohm 

R5=10Ohms 

R6 = 10 Ohms 

R7 = 10hm 

R8 = 1 Ohm 

TR1 = 10 Kohms trimmer 

CI = 5,6 nF ceramique. 

C2 = 5,6 nF ceramique. 

C3 = 2,2uF16Velec. 

C4 = 2,2uF16Velec. 



C5 = 2,2uF16Velec. 

C6 = 100uF16Velec. 

C7 = 100uF16Velec. 

C8=100uF16Velec. 

C9=100nFpol. 

C10 = 100nFpol. 

Cll-lOOnFpol. 

Cl2 = 2200uF16Velec. 

IC1 = TDA2004-2005 

1 Dissipateur thermique. 



Cot amplificateur peal aussi 
etre avantageusement utilise 
conimc l'.< 10STER pour auto- 
radio a 2 voies. Dans ce cas, il 
faut interposer une resistance 
de 3,3 Kohms entre la sortie 
de l'autoradio et I'entree de 
I'amplificateur (cf. schema). 

Afin d'eviter de desagreables 
distorsions, il faut eviter d"ap- 
pliquer en entree des signaux 
superieurs a 50 mV. 

Pour le montage des compo- 
sants, il faut allenlivement 
suivre le schema d*implanla- 
tion. 

COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime. le dissipa- 
teur thermique aux environs 
de 29,00 €. 
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INTERPHONE 



2W 



C'est un dispositif tres utile pour pouvoir 
communiquer entre deux points. 
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Son fonctionnement 
necessite deux haut- 
parleurs qui serviront 
a 1'ecoute el a remission des 
differents messages. 

Leur impedance doit etre de 4 
ou 8 Ohms. 

Quand le selecteur est au re- 
pos, le haut-parleur A est ce- 
lui qui reste en ecoute ; il est 
done installe pres du disposi- 
tif. 

En appuyant sur le bouton, le 
haut-parleur A fait fonction de 
micro alors que B passe en 
ecoute. 

Le potentiometre PI sert a re- 
gler le volume et done la sen- 
sibilite. 

II faut une tension stabilisee 
de 9 Volts pour alimenter le 
montage. 

Etant donne sa faible consom- 
mation (environ 6 mA au re- 
pos), le systeme peut etre ali- 
mente avec un pile classique 
de 9 Volts. 

La puissance de sortie maxi- 
mum est d 'environ 2 Watts. 

Pour le montage des compo- 
sants, il faut etre attentif au 
schema d'implantation des 
composants. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 27,00 €. 
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LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS163 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 560hms 
R2 = 33 Ohms 
R3 = 1 Ohm 
Pl = 47KohmsB 



Cl = 220uF16Velec. 
C2 = 100uF16Velec. 
C3 = 100uF16Velec. 
C4 = 100uF16Velec. 
C5 = 270pFceramique. 
C7 = 0,lliFceramique. 
IC1=TBA820M 
DP = Poussoir selecteur. 
TR ■ Transformateur. 
1 Support 8 broches. 
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EFFETS SONORES 



CLOCHE 



ELECTRONIQUE 



Le circuit presente serf a simuler le son 
d'une cloche ou d'un gong. 





Son utilisation depend comme une sonnette origina- degradation a zero, il est Pour une bonne ecoute avec 

de la fantaisie de 1'utili- le pour la maison. done suffisant pour pi- haul-parleur, il est conseille 

sateur ; on ne doit pas Le signal en sortie est de loter n'importe quel amplifi- de coupler le HS 99 avec le 

exclure 1'idee de l'utiliser 2 Volts max environ avec cateur. montage HS 15. 
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USTE 

DES COMPOSANTS 

HS99 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 68 Kohms 

R2 = lKohm 

R3= 10 Kohms 

R4 = 470 Kohms 

R5 = 82 Kohms 

R6 = 22 Kohms 

R7 = 270 Kohms 

R8 = 10 Kohms 

R9 = 47 Kohms 

Pl = 4,7MohmsA. 

P2 = 220 Kohms A. 

Cl = 22uF16Velec. 

C2 = luF16Velec. 

C3 = 0,1 uF 100 Vpol. 

C4 = 0,047 uF 100 Vpol. 

C5 = 0,047 uF 100 Vpol. 

C6 = 0,47 uF 100 Vpol. 

IC1-741 

IC2 = 741 

IC3 = 741 

P = Poussoir. 

3 Supports 8 broches. 



La tension efalimentation est 
de type double, elle est com- 
prise entre +-5 et +-12V (le 
montage HS 96 est parfaite- 
ment adapte) . 

En appuyant et en relachant 
immediatement le bouton 
poussoir, on obtient un son 
dont la frequence est deter- 
minee par le reglage du po- 
tentiometre PI. 

En reglant le potentiometre 
P2 pour un son aigu, le circuit 
peut entrer en oscillation en 



emettant un sifflement conti- 
nu. Dans ce cas, il faut redui- 
re la degradation du son avec 
le potentiometre PI. 

Pour le montage des compo- 
sants, suivre attentivement le 
schema d'implantation. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 25,00 €. 




RADIO 



CALIBREUR 



POUR RECEPTEURS 
A ONDES COURTES 



C'est un generateur de frequence temoin 
precis, controle par un quartz. II est parti- 
culierement adapte pour le reglage de 
I'echelle de syntonisation des recepteurs 
pour ondes courtes. 
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Le commutateur CM 
permet, a la sortie du 
calibreur, de selec- 
tionner les signaux suivants : 

1)- 1MHz 
2)- 500 KHz 



3)- 100 KHz 
4)- 50 KHz 
5)- 20 KHz 
6)- 10 KHz 

Grace a la forme d'onde parti- 
culiere, non seulement la fre- 



quence fondamentale mais 
aussi de nombreuses harmo- 
niques sont emises, de facon 
a recevoir successivement les 
signaux a une distance fixe 
egale a celle de la frequence 
fondamentale, ce qui permet 



un reglage precis de I'echelle 
de syntonisation. 

La tension d'alimentation 
peut etre comprise entre 9 et 
12 Volts c.c. stabilises. 

Le disposilif est regie en ap- 
pliquanl un frequencemetre 
au point A et en reglant le 
condensateur CV1 jusqu'a li- 
re une frequence exacte de 
4 MHz. 

Pour le montage des compo- 
sants, il faut suivre attentive- 
ment le schema pratique, 
sans oublier d'effectuer les 
trois ponts. 

EXEMPLE POUR 
SYNTONISER 
LE RECEPTEUR 
SUR 6210 KHz 

1) - Inserer le BFO du recep- 
teur. (Dans ce cas, les 
marches de reglage seront 
percues par un sifflement). Si 
le recepteur est prive de BFO 
les marches de reglage se- 
ront percues par un impor- 
tant deplacement de l'indice 
de l'instrument indicateur du 
niveau de signal. 

2) - Deconnecter l'antenne 
du recepteur. Connecter 
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la sortie du calibreur a l'en- 
tree de l'antenne du recep- 
teur,. 

3) - Amener l'indice de 
I'echelle de syntonisation sur 
6000 KHz et predisposer le 



calibreur pour la sortie de 
1 MHz. 

4) - Deplacer la syntonisation 
du recepteur en avant 
ou en arriere de facon a per- 
cevoir une marche de reglage 




au point le plus proche 
possible de l'indicalion 
6000 KHz. Le recepteur 
sera exactement syntonise 
sur 6000 KHz. (La marche 
de reglage correspond a la 
6eme harmonique de 
1 MHz). 

5) - Predisposer le calibreur 
pour une sortie de 100 KHz. 
Deplacer la syntonisation du 
recepteur en avant jusqu'a 
percevoir une marche de re- 
glage. 

Le recepteur sera precise- 
ment syntonise sur 
6100 KHz. (La marche de re- 
glage correspond a la 61eme 
harmonique de 100 KHz). 

6) - Deplacer la syntonisation 
du recepteur en avant jusqu'a 
percevoir une autre marche 
de reglage. Le recepteur sera 
exactement syntonise sur 
6200 KHz. 

7) - Predisposer le calibreur 
pour une sortie de 10 KHz. 
Deplacer la syntonie du 
recepteur jusqu'a perce- 
voir une marche de regla- 
ge. 

I-e recepteur sera exactement 
syntonise sur 6210 KHz. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet. compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 23,00 €. 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS209 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl=4,7Mohms 
Cl = 4.7uF25Velec. 
C2 = 100 nF ceramique. 
C3 = 100 nF ceramique. 
C4 = 47 pF ceramique. 
CV1 = 10- 40 pF variable 
IC1 = 4011B 
IC2 = 4518 
IC3 = 4518 
Q = 4 MHz quartz. 
CM = Selecteur2V-6P. 
1 Support 14 broches. 
1 Support 16 broches. 
1 Bouton. 
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MICRO ESPION 

FM 



Le systeme presente permet de realiser 
un emetteur FM, capsule microphonique 
amplifiee comprise, de faibles dimen- 
sions (23 x 41 mm) qui opere dans une 
gamme de frequences comprise entre 70 
et 1 10 MHz. II peut etre capte par un 
simple recepteur FM distant de quelques 
dizaines de metres. 





Caracteristiques 
techniques : 

ALIMENTATION : 
9VoItsc.c. 
C0NS0MMATI0N : 
5mA 

FREQUENCE : 
70-110 MHz 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS229 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 10 Kohms 

R2 = 10 Kohms 

R3 = 68 Kohms 

R4 = 120 Ohms 

CI » 100 nF ceramique. 

C2 = 47 nF ceramique. 

C3 = 470 pF ceramique. 

C4 = 3,3 pF ceramique. 

CV1 = 4- 20 pF variable. 

LI = 0,6 uH bobine. 

Tl = 2N2222 

M = Capsule micro. 

1 Clip pour pile 9 volts. 



A fin d'ameliorer la 
portee, il est 
conseille d'appli- 
quer au point A un morceau 
de fil de 75 cm de long qui a 
un role d'antenne. Une 
simple pile de 9 Volts suffit 
pour alimenter le systeme. 



La consommation est 
5 mAseulement. 
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Pour le montage des compo- 
sants il suf fit de suivre attenti- 
vement les indications du 
schema d'implantation. 



COUT DE REALISATION 

I-e montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 17,00 €. 
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MICRO RECEPTEUR 

O.M. 

SYNTONISATION 

PAR DIODE VARICAP 



C'est un excellent recepteur pour la 
gamme des Ondes Moyennes (500 - 
1700 KHz) dont la syntonisation est 
obtenue par le potentiometre PI, en 
exploitant la caracteristique de la dio- 
de DV1. 



ATTENTION I 

Si vous utilisez un casque ste- 
reo 2 x 32 Ohms, un pont est 
realise entre les points X. 

Si vous utilisez un haut par- 
leur classique de 8 Ohms, la 
resistance R4 (56 Ohms) est 
inseree entre les points X. 



11 faut etre tres attentif pen- 
dant la construction de la bo- 
bine LI qui doit etre de 
60 spires de fil de cuivre 
emaille enroule sur la barrette 
de ferrite. Les spires doivent 
etre disposers cote a cote. 

II est conseille de commencer 
la construction de la bobine 




en fixant la premiere spire 
avec une colle a prise rapide 
(cyanoacrylate), puis en 
poursuivant et en fixant la 
demiere spire avec le meme 
type de colle. 

La bobine devra etre fixee, 
egalement avec de la colle a 
prise rapide, sur le circuit im- 



prime en respectant une dis- 
tance minimum de 10 mm 
entre le circuit integre et la 
bobine. 

Les extremites des termi- 
naux devront etre grattees 
pour enlever ('email, aulre- 
ment il ne sera pas possible 

de lessoudcrau circuit impri- 
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LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS235 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 100 Ohms 

R2 = 1 Kohm 

R3 = 150 Kohms 

R4 = 560hms 

PI = 100 Kohms A. 

CI = 100 nF ceramique. 

C2 = 100 nF ceramique. 

C3 = 100 nF ceramique. 

C4 = 100 nF ceramique. 

C5 = 100 nF ceramique. 

C6 = 10 nF ceramique. 

C7 = 10 nF ceramique. 

C8 = 47 nF ceramique. 

C9 = 180 pF ceramique. 

Dl = 1N4148 

D2 = 1N4148 

DVl = BB112Varicap. 

DZ1 = 7,5 Volts zener. 

IC1 = ZN415E 

PST = Prise stereo jack. 

lFerrite8X50mm. 

1 Support 8 broches. 

me. Pour une bonne ecoute 
avec haut-parleur, le HS 235 
peut etre couple au HS 140 ou 
a un autre amplificateur B.F. 

Un morceau de fil de 
quelques metres, qui sert 
d'antenne, peut etre applique 
au point A. Cette precaution 
n'est generalement pas ne- 
cessaire grace a sa grande 
sensibilite. 

La tension d'alimentation doit 
etre celle d'une simple pile a 
9 V et la consommation 
maximum est de 18 mA seule- 

ment. 

COMMENT 
FONCTIONNE T'lL : 

Les signaux emis en A.M. 
dans la gamme des ondes 
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moyennes sont recus par la 
bobine LI et selectionnes par 
le potentiometre PI, ce der- 
nier a pour role d'appliquer 
aux extremites de la diode va- 
ricap DV1 une tension deter- 
minee selon la station a rece- 
voir. Elant donne que DV1 est 
une diode varieap, sa capacite 
interne varie en fonction de la 
tension inverse appliquee, 
ainsi quand la tension est a ze- 
ro, la capacite est au maxi- 
mum et quand la tension est 
au maximum la capacite est 
au minimum. 

Cette amplitude de tension 
(et done de capacite), deter- 
minee par le potentiometre 
PI, permet de syntoniser le 
recepteur en une gamme de 
frequences comprises entre 
500 et 1700 KHz. II est a noter 
que la diode varieap DV1, par 
les condensateurs C6 et C8, 
est pratiquement en parallele 
a la bobine LI. La diode zener 
DZ1 assure une bonne stabili- 
ty de tension pour le controle 
de la diode varieap et done de 



la syntonic La charge du 
groupe de syntonisation L C 
(bobine et diode varieap) est 
representee par 1'entree du 
circuit integre qui, grace a sa 
tres haute impedance, fait en 
sorte qu'un Q (facteur quali- 
te) assez eleve soit conserve 
en garantissant ainsi une bon- 
ne selectivite. 

Le signal traverse ensuite au 
moins trois stades d'amplifi- 
cation a haute frequence ; 
pour finir. mi detecteur a tran- 
sistor particulier extrait le si- 
gnal de Basse Frequence 
est filtre puis applique a la ba- 
se d'un transistor pour etre 
amplifie. Les condensateurs 
C4 et C5 sont dimensionnes 
afin d'obtenir le rejet maxi- 
mum des signaux de pertur- 
bation de reseau a 50 Hz. 
Le dernier transistor repre- 
sente dans la structure du cir- 
cuit integre, dont la base est 
direclement connectee au 
collecteur du transistor am- 
plificateur de B.F, a un role 
d'adaptateur d'impedance de 



facon a pouvoir assurer un 
courant discret dans le trans- 
ducteur d*ecoute qui devra 
avoir une impedance SUPER- 
IEURE a 64 Ohms. C'est 
pour cela qu'en utilisant un 
ecouteur de 8 Ohms, il faut 
placer en serie a ce dernier 
une resistance de 56 Ohms 
(56 + 8 = 64). 

La tension d'alimentation du 
circuit integre (broches 4 et 
6) doit etre stabilisee et NE 
PAS DEPASSER 1,6 Volts. 
Cette fonction est remplie par 
les diodes au silicium Dl et 
D2 placees en serie et inse- 
rees en conduction directe. 
Leur tension de seuil etant a 
700 mV, la tension a leurs ex- 
tremites (broches 4 et 6 de 
IC1) ne pourra pas etre supe- 
rieure a 1,4 Volts environ. 

COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 24,00 €. 




ALARME 



AUTOMATISME 

POUR SONNERIE 
DE PORTE 



Quand la porte est ouverte, le dispositif 
entre en fonction durant une breve pe- 
riode et actionne la sonnerie qui lui est 
con nee tee. 
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Quand la porte est re- 
fermee, le dispositif 
entre de nouveau 
en tonction en actionnant la 
sonnerie pour quelques ins- 
tants. 



La tension d'alimentation doit 
etre de 12 Volts c.c. La 
consommation maximum est 
d'environ 70 mA avec relais 
excite et de 3 mA seulement 
au repos. 



Pour modifier le temps 
d'excitation du relais 
(duree de la sonnerie), il 
faut agir sur la valeur de 
la capacite de C2. En 
augmentant cette valeur, 



le temps augmente et vice 
versa. 

Pour le montage des compo- 
sants et les branchements, il 
faut etre attentif aux indica- 
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SONNERIE 

230 V- 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS268 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 4,7Kohms 

R2 = 33Kohms 

Cl = 10uF16Velec. 

C2 = 470uF16Velec. 

IC1 = 40106B 

RL=relaisl2V 

1 Contacteur magnetique 

reed 

1 Support 14 broches 



tions du schema d'implanta- 
tion. 

COUT DE REALISATION 

Le montage complet , com- 
prenant tous les composants, 
le circuit imprime aux envi- 
rons de 25,00 €. 
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ANTIVOL 

SIMULATEUR !!! 

AUTOMATIQUE 

A LED POUR AUTO 



C'est une LED clignotante qui, installee sur 
le tableau de bord de la voiture, simule la 
presence d'un systeme d'alarme possible, 
en decourageant ainsi les eventuels vo- 
leurs. 
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Sa mise en fonclion est 
totalement automa- 
tique : avec le moteur 
ailume la LED est eteinte, 
avec le moteur eteint la LED 
clignote. 



L'alimentation est directe- 
ment prelevee de ['installation 
electrique de la voiture en 
12 volts et la consommation 
maximum (LED clignotante) 
est de 20 mA seulement. 



POUR SON 
INSTALLATION 
IL FAUT 
PROCEDER 
DELAMANIERE 
SUIVANTE : 



1) - Connecter le point C au 
chassis du vehicule (negatif 
batterie). 

2) - Connecter le point A au 
positifde la batterie. 




DIODE LED 



f: 



Sengraphie 
DL1 



C2-C3 



8 5 





1 4 



Condensateurs 
electrolytiques 



DZ1 



m 



BAnERIE 



CLE €^ 

D'ALLUMAGE 



M 




ALARME 

LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS255 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 2,2Kohms 

R2 = 220 Ohms 

R3=lKohm 

R4 = 33 Kohms 

R5 = 560 Ohms 

CI = 100 nFceramique. 

C2 = 100 nFceramique. 

C3 = 4,7uF16Velec. 

C4-4,7uF16Velec. 

Dl = 1N4007 

D2 = 1N4007 

DZl = Zener 10 volts 

DL1 = Led rouge 

T1 = BC304 

IC1 = NE555 

1 Support 8 broches. 




3) - Connecter le point B au 
positif de Installation sous 
cle (par exemple le positif de 
labobine). 

Pour ceux qui souhaitent va- 
rier la frequence de clignote- 
ment de la LED, il faut agir 
sur la resistance R4 : en aug- 
mentant sa valeur la frequen- 
ce diminue et inversement. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 18,00 €. 



Pour le montage des compo- 
sants et des branchements, il 
faut etre attentif aux indica- 
tions du schemas d'implanta- 
tion. 




TEMPORISATEUR 



TEMPORISATEUR 

POUR CHARGEUR 
DE BATTERIE 

AU Ni-Cd 



Le montage HS 1 95 a ete specialement 
etudie pour etre utilise avec des char- 
geurs de batterie au Ni-Cd etant donne 
que ces derniers ont besoin de temps de 
recharge bien definis. 





LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS195 

Toutes les resistances sont des 
1/4 watt sauf mention contrai- 
re. 

Rl = 270Kohms 
R2 = 10Kohms 



R3* 
R4 = 
RS. 
R6 = 
R7 = 
Cl> 
C2 = 
C3 = 
C4 = 
C5' 
Dl- 



10 Kohms 

10 Kohms 

IKohm 

3,3 Kohms 

470 Ohms 

100uF16Velec. 

100uF16Velec. 

15 nF pol. 

220nFpol. 

220 nF pol. 

1N40O1...7 



D2-1N4001...7 
D3-1N4001...7 
D4-1N4001...7 
D5-1N4001...7 
D6=1N4148 
D7=1N4148 
DL1 = Led rouge 
IC1 = 7805 
IC2 = 4518 
IC3 = 4040 
IC4 = 4040 



Les temporisations qui 
peuvent etre obte- 
nues sont extreme- 
ment precises en vertu du fait 
que c'est la frequence du re- 
seau de 50 Hz qui est utilisee 
comme frequence de referen- 
ce. 

En agissant sur le bouton 
start (PI), la LED clignote et 
le micro relais RL est excite 
en connectant entre eux les 
contacts de sortie qui font of- 
fice d'interrupteur. Quand le 
temps impose par le commu- 
tateur CM est ecoule, la LED 
s'eteint et le relais se desexci- 



IC5 = 4012 

Tl = BC 307 

T2 = BDX54 

Pl = PoussoirON 

P2 = PoussoirON 

RL= Relais 6 Volts 

CM = selecteur2V6Pos. 

TR = transfo 230/9 V 0,25 A 

1 Support 14 broches 

3 Supports 16 broches 





TEMPORISATEUR 



TEMPORISATEUR 



C1-CZ 




te en deconnectant les 
contacts de sortie. Les temps 
qui peuvent ctre enregistres 
sont au nombre de 6 : 

COMMUTATEUR 
EN POSITION 1 = 
30 minutes 
COMMUTATEUR 
EN POSITION 2 = 

1 heure 

COMMUTATEUR 
EN POSITION 3 = 

2 heures 



COMMUTATEUR 
EN POSITION 4 = 
4 heures 

COMMUTATEUR 
EN POSITION 5 = 
8 heures 

COMMUTATEUR 
EN POSITION 6 = 
16 heures 

Le bouton P2 a la fonction de 
reset, en effet, en l'enfoncant, 
le dispositif se remet a zero 
en desexcitant le relais. 



Le systeme est prevu pour 
etre alimente par le secteur 
de 230 Volts 50 Hz. 
Pour ceux qui souhaitent ali- 
menter le dispositif en cou- 
rant continu de 12 Volts, il 
faut ajouter le HS 196 en sui- 
vant les instructions ci-des- 
sous. 

Le courant maximum qui 
peut etre supporte par les 
contacts du relais est de 2 am- 
peres. 



Le montage complet , com- 
prenant tous les composants, 
le circuit imprime, le transfor- 
mateur aux environs de 
47,00 €. 




TEMPORISATEUR 



TEMPORISATEUR 
POUR LUMIERES 
DE PLAFONNIER 



Le montage HS 1 37 permet de realiser un 
dispositif d'une grande utilite pour tous 
les aufomobilistes. En effer, en montant en 
voiture et apres avoir ferme la porte, la 
lumiere du plafonnier dite de courtoisie si- 
tuee dans I'habitacle s'eteint immediate- 
ment, ce qui peut engendrer quelques dif- 
ficulties d I'automobiliste. 




Ca racteri stiq ues 
techniques : 

ALIMENTATION : 
Implantations auto 1 2 Volts 
TEMPS DE RETARD D EX- 
TINCTION DES LUMIERES 
Reglable entire : 
1 et 30 seeondes 



Le but de ce dispositif 
est de maintenir les lu- 
mieres de courtoisie al- 
lumees pour un certain 
temps encore apres fermetu- 
rede la portiere. 
Cette periode peut etre re- 
glee entre un minimum de 
1 seconde el un maximum de 
30 seeondes. 

Son installation est d'une ex- 
treme facilite, le dispositif est 
adapte pour etre installe sur 
des voitures dont l'implanta- 



tion electrique est de 12 Volts 
avec le negatif a la masse. 

La periode d'extinction peut 
etre reglee avec le trimmer 
TR1 entre un minimum d'une 
seconde et un maximum de 
trente seeondes environ. 

Son installation est extreme- 
ment facile, il suffit en effet 
de connecter les trois points 
comme le represente le sche- 
ma de montage : 



12V + O- 
BATTERIE 



LUMIERE 
DE COURTOISIE 



INTERRUPTEUR 
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T1 



T2 
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LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS137 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Kl = 10 Kohms 

R2 = 10Kohms 

R3 = lMohm 

R4 = 33 Kohms 

R5 = 33 Kohms 

TR1 = 1 Mohm trimmer. 

CI = 100 nF ceramique. 

C2-47pF16Velec. 

T1 = BDX53 

T2 = BC239 

T3 = 2N1711 

1 Dissipateur thermique 




TEMPORISATEUR 



PORTIERE AUTO 



LUMIEREDE 
COURTOISIE 




Condensaleurs 
eleclrolytiques 




A LA MASSE DE LA CARROSSERIE 




POINT A - 

POSITIFBATTERIE 

POINT B - 

LAMPE INTERRUPTEUR 

POINT C - 

MASSE (negatif batterie) 

Pour le montage des compo- 
sants, il faut suivre attentive- 
ment le schema d'implanta- 
tion. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet , com- 
prenant tous les composants, 
le circuit imprime, le dissipa- 
teur thermique aux environs 
de 22,00 €. 




TEMPORISATEUR 



RETARDATE UR 

POUR LUMIERES 

DE FREINS 

SUPPLEMENTAIRES 



Ce systeme peut etre applique d n'importe 
quelle voiture dont l installation electrique 
est de 1 2 Volts. II permet d'allumer d'even- 
tuelles lumieres de STOP ajoutees a celles 
dejd existantes si le freinage depasse un 
certain temps. Cela permet d'attirer I'at- 
tention du conducteur du vehicule qui suit. 
La puissance maximum des lampes ajou- 
tees ne doit pas depasser les 71 watts. 
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LISTE 

DESCOMPOSANTS 

HS202 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 68 Ohms 

R2 = 470 Ohms 

TR1 = 1 Mohm 

Cl = 100uF16Velec. 

C2 = 10uF16Velec. 

D1-1N4001...7 

D2 = 1N4148 

DZl=Zener 12 volts 

T1-BD243-TIP41 

T2 = TIP35 

IC1-NE555 

1 Support 8 broches. 

1 Dissipateur thermique 

pourT2. 



Son installation est ex- 
tremement facile, en 
effet il suffit de 
connecter seulement trois fils 
au dispositif : SORTIE N. 1 
AU NEGATIF DE LA BAT- 
TERIE (CARROSSERIE) ; 
SORTIE N. 2 AU GROUPE 
DE LAMPES AJOUTEES 
(U AUTRE POLE EST 
CONNECTE A LA CARROS- 
SERIE) ; SORTIE N. 3 AUX 
LAMPES DES FREINS DEJA 
EXISTANTES (STOP). 



Le temps de retard est fixe en 
agissant sur le trimmer TR1 : 

• COMPLETEMENT 
TOURNE DANS LE SENS 
CONTRAIRE DES AI- 
GUILLES D'UNE MONTRE, 
IL NT A PAS DE RETARD 
ET LES LAMPES AJOU- 
TEES S'ALLUMENT AU ME- 
ME MOMENT QUE 
CELLES DEJA EXIS- 
TANTES ; 

• COMPLETEMENT 
TOURNE DANS LE SENS 




DES AIGUILLES D'UNE 
MONTRE, LES LAMPES 
AJOUTEES S'ALLUMENT 
SEULEMENT SI LE FREI- 
NAGE DURE PENDANT 
13 SECONDES AU 

MOINS ; 



• S'lL EST REGLE POUR 
DES POSITIONS INTERME- 
DIAIRES, ON OBTIENDRA 
DES TEMPS DE RETARD 
INTERMEDIAIRES (ENTRE 
0ET13SEC). 



Pour le montage des compo- 
sants, il faul se referer au 
schema d'implantation des 
composants. 



TEMPORISATEUR 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime, le dissipa- 
teur thermique aux environs 
de 20,00 €. 





AUTO-MOTO 



CLIGNOTANT A 
UBLE AMPOULE 



II* 



POUR VOITURES, 

POIDS LOURDS ET 

ANTIVOLS 



Le dispositif permet de faire clignoter 
deux ampoules simultanement ou alter- 
nativement. 




CLIGNOTANT 

SIMULTANE 




CLIGNOTANT 
ALTERNATIF 
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TR1 



MAX 24 W - 12 V 
MAX 48 W - 24 V 



. 





R3 



C1-C2-C3 




Condensateurs 
electrolytlques 



D1 




14 



01 



M5P 




16 





AUTO-MOTO 





Le commutateur DV 
permel de selection- 
ner la fonction oppor- 
tune, le trimmer TR1 sert a 
varier la frequence de cligno- 
tement entre environ 44 et 
250 clignotements par mi- 
nutes. 



Le systeme peut etre alimen- 
te par des tensions de 12 ou 
24 Volts c.c. et la puissance 
maximum de chaque lampe 
ne doit pas depasser les 
24 Watts si alimente en 
12 Volts et 48 Watts si ali- 
mente en 24 Volts. 



Naturellement, s'il est ali- 
mente en 12 Volts, les am- 
poules doivent aussi etre de 
12 Volts ; si alimente en 
24 Volts, les ampoules doi- 
vent etre de 24 Volts. 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS282 

Toutes les resistances sont 

des 1/4 watt sauf mention 

contraire. 

Rl = 33 Kohms 

R2=lKohm 

R3=lKohm 

TR1 = 470 Kohms 

Cl = 100uF25Velec. 

C2 = 10uF16VeIec. 

C3 = 4,7uFl6Velec. 

D1-1N4001...7 

T1 = BDX53 

T2 = BDX53 

IC1 = 7809 

IC2 = 4017B 

IC3-40106B 

1 Selecteur 

1 Bornier 5 contacts 

1 Support 14 broches 

1 Support 16 broches 



Pour le montage des compo- 
sants et les branchements, il 
faut suivre attentivement le 
schema d'implantation sans 
oublier d'effectuer les deux 
ponts indiques sur le schema. 

Le dispositif peut etre enfer- 
me dans un boitier plastique. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet . com- 
prenant lous les composants, 
le circuit im prime aux envi- 
rons de 28,00 €. 




BOOSTER 



AUTO-MOTO 



POUR AUTORADIO 
20 WATTS 



Le montage decrit vous propose un 
booster de 20 watts qui va vous per- 
mettre de realiser un amplificateur de 
puissance avec lequel on peut augmen- 
ter la puissance de sortie d'un autoradio 
jusqu'a 20 Watts maximums. 




ENTREE 




DISSIPATEUR 




CIRCUIT 
IMPRIME 



Vue de cote pour positionnement 



12V 



3 



L 'entree IN est connec- 
tee a la sortie de l'au- 
toradio, la sortie U est 
connectee au haut-parleur 
comme represents sur le 
schema. 

II est tres important de s'assu- 
rer que le haut-parleur n'a au- 
cun branchement au chassis 
(masse) ; dans le cas contrai- 
re, le circuit integre IC1, un 
TDA 2004 serait instantane- 
ment detruit. 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS72 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 100 Ohms 

R2 = l,5Kohms 

R3 = 180 Ohms 

R4 = 470 Ohms 

R5=10hm 

R6=10hm 

Cl = 0,lpFpol. 

C2=1000pFceramique. 

C3-10uF16Velec. 

C4 = 0,luFpol. 

C5 = 0,22uFpol. 

C6 = 0,22yFpol. 

C7-0,22uFpol. 

IC1= TDA 2004 

1 Dissipateur thermique 




AUTO-MOTO 



ENTREE 




SORTIE AUTORADIO 



SORTIE 



- 

C5 C6 
C7 



1, 



12V 



HAUT-PARLEUR 




Conilensateurs 
electrolytiques 





Pour le montage des compo- 
sants, suivre attentivement le 
schema d'implantation des 
composanls. L'alimenlalion 
se fera en 12 Volts continue. 

COUT DE REALISATION 

Le montage complet , com- 
prenanl tous les composants, 
le circuit imprime, le dissipa- 
teur thermique aux environs 
de 25,00 €. 




CHARGEUR 
DE BATTERIES 

Ni-Cd POUR 
BATTERIE AUTO 



AUTO-MOTO 



C'est un dispositif qui permet de rechar- 
ger n'importe quelle batterie au Ni-Cd 
entre 4,8 et 1 4,4 Volts avec une batterie 
de voiture classique d 1 2 Volts. Le cou- 
rant de recharge est constant il peut etre 
choisi parmi les valeurs de 50 a 1 20 m A 
par le selecteur S. 
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R5 O + 50mA 



USTE 

DES COMPOSANTS 

HS156 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 



Rl = 220Kohms 

R2 = 1 Kohm 

R3 = lKohm 

R4 = 120 Ohms 1 watt 

R5 = 68 Ohms 1 watt 

CI = 10 nF ceramique. 



C2=1000uF16Velec. 
C3 = 1000yF25Velec. 
D1 = 1N4001...7 
D2-1N4001...7 
D3-1N4001...7 
T1 = BDX53 



T2 = BDX53 

IC1 = 4047 

IC2 = 7805 

1 selecteur 

3 Dissipateurs thermiques 

1 Support 14 broches 




AUTO-MOTO 



C2-C3 




+* 



14 



D1-D2-D3 



{3^ 




Condensateurs 
electrolytiques 



12V 

BATTERIE AUTO 




SORTIE 

— o+ 



50 mA 



-► 120 mA 




Ce dispositif est Ires 
utile aux amateurs 
de modelisme, aux 
operateurs video, a ceux qui 
utilisent de petits appareils 
d'emission reception et a tous 
ceux qui emploient des batte- 
ries au Ni-Cd et qui ont be- 
soin de recharger ou la ten- 



sion de reseau n'est pas dis- 
ponible. 

COUT DE REALISATION 

Le montage complet , com- 
prenant tous les composants, 
le circuit imprime, les dissipa- 
teurs thermiques aux envi- 
rons de 30,00 €. 




AUTO-MOTO 



AVERTISSEUR 

ACOUSTIQUE 

DE FEUX DE 

POSITION ALLUMES 



Quand I'automobiliste ouvre la portiere 
pour descendre de sa voiture, le disposi- 
tif emet un signal acoustique si les feux 
de position de sa voiture sont restes allu- 
mes. 




INTERRUPTEUR 



FEU DE POSITION 



<Sp- 



OB 
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M OA 

D1 



1 



INTERRUPTEUR PORTES ARRIERES 



L 'installation du syste- 
me est extremement 
facile, il suf fit en effet 
de connecter le point A a l'in- 
terrupteur de la porte par la 
diode 1)1 et le point B sur 
n'importe quel feu de posi- 
tion. 

II est important de savoir que 
le dispositif consomme uni- 
quement quand la portiere 
est ouverte et si les feux de 
position sont restes allumes. 

Pour son fonctionnement, il 
faut connecter, aux points in- 
diques sur le schema pra- 
tique, un petit haut-parleur 
dont l'impedance est compri- 
se entre 4 et 32 Ohms. 

Le trimmer TR1 permet de re- 
gler l'intensite du son. 

Pour le montage des compo- 
sants, se referer au schema 
pratique d'implantation. 

1) Batterie auto. 



2) Interrupteur carre. 

3) Feux de position. 

4) Lumiere de courtoisie inte- 
rieure. 

5) Interrupteurs portes ante- 
rieures. 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS95 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 47Kohms 

R2 = 470 Ohms 

TR1 = 470 Ohm trimmer 

Cl = 15nF100Vpol. 

C2-2,2uF16Velec. 

D1 = 1N4001 

IC1 = NE555 

1 Support 8 broches. 




AUTO-MOTO 



HAUT-PARLEUR 



Condensaleurs 
ileclrolytiques 



sSL. mf. 




1 Batterie auto. 

2 Interrupteur. 

3 Feux de position. 

4 Lumiere de courtoisie interieure. 

5 Interrupteurs portes interieures. 




COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants. le 
circuit imprime aux environs 
de 15,00 €. 




LUMIERES 



EFFETS LUMINEUX 



PSYCHEDELIQUES 

MICROPHONIQUES 

1 000 WAnS 



C'est une petite centrale pour lumieres 
psychedeliques a trois voies qui est direc- 
tement alimentee par le reseau en 
230 Volts c.a. 





La puissance maxi- Le dispositif est dote d'une La sensibilite microphoni- tent de regler le point d'amor- 

mum dcs lanipes a ap- grande sensibilite grace a une que se regie en agissant ce des Iriac pour l'alluma- 

pliquer est de 350 capsule microphonique am- sur le potentiometre PI, ge des lampes correspon- 

Watts par canal. pliQee. alors que P2, P3 et P4 permet- dantes. 




EFFETS LUMINEUX 



LAMPE 1 



LAMPE 2 



LAMPE 3 



230 V- 




8 5 



C1-C3-C4 
C5-C6-C7 



a 



+ 

Condensateurs 
electrolyliques 




1 4 




01 




EFFETS LUMINEUX 




LE POTENTIOMETRE P2 


Pour le montage des compo- 


COUT DE REALISATION le circuit imprime aux envi 


AGIT POUR LES FRE- 


sants il faut suivre attentive- 


rons de 50,00 €. 


QUENCES HAUTES. 


ment le schema d'implanta- 


Le montage complet , com- 




tion. 


prenant tous les composants, 


LE POTENTIOMETRE P3 






AGIT POUR LES FRE- 






QUENCES MOYENNES. 


ATTENTION ! CIRCUIT 
SOUS TENSION DE RE- 




LE POTENTIOMETRE P4 


SEAU. 




AGIT POUR LES FRE- 


MANIPULER AVEC PRE- 




QUENCES BASSES. 


CAUTION. 




LISTE 


P4 = 2,2 Kohms potent 




DES COMPOSANTS 


Cl = 220uF16Velec. 




HS172 


C2 = 22 nF ceramique. 
C3 = 10uF16Velec. 




Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 


C4=10uF16Velec. 
C5=luF16Velec. 
C6=luF16Velec. 
C7=luF16Velec. 




Rl = 22 Kohms 
R2 = 47 Kohms 
R3 = 47 Kohms 


C8 = 330nFpol. 

C9= 100 nF ceramique. 

D1 = 1N4148 




R4 = 330 Ohms 


PR=PontWL005 




R5 = 330 Ohms 


T1 = 4A400VTRIAC 




R6 = 330 Ohms 


T2-4A400VTR1AC 




R7 = 330 Ohms 


T3 = 4A400VTRIAC 




R8 = 150 Kohms 


Ql = 2N2218 




R9= 100 Ohms 


IC1 = 741 




PI = 2,2 Mohms potent 


M = capsule mic 




P2 = 2,2 Kohms potent 


TR = transfo 230/9 V 0,25 A 




P3 = 2,2 Kohms potent 


1 Support 8 broches 






EFFETS LUMINEUX 



LUMIERES 



PSYCHEDELIQUES 

POUR VOITURE 

AVEC MICRO 



Ce module est particulierement adapte ^ 
pour etre installe a bord de voitures ou 
camions grace a son circuit particulier 
qui lui permet de fonctionner aussi bien 
en 1 2 ou 24 Volts c.c. 
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L'effet psychedelique 
est obtenu par trois 
groupes de six LED 
chacun qui clignotent au 
rythme de la musique : 

LED ROUGES = 
TONS HAUTS 

LEDJAUNES = 
TONS MOYENS 

LED VERTES = 
TONS BAS 



Le micro est positionne a cote 
d'un haut-parleur de facon a 
en capter les sons. 

Le potentiometre PI sert a 
regler la sensibilite, les 
trimmer sont utilises pour re- 
gler le point d'amorce des 
transistors correspondant a 
l'allumage des trois groupes 
de LED. 

On procede au reglage de la 
maniere suivante : 



Mettre l'installation sono- 
re en route et regler au maxi- 
mum aussi bien le potentio- 
metre PI que les trimmers ; 
les LED resteront allumees. 

- Tourner les trimmers 
dans le sens inverse jusqu'a 
ce que les LED correspon- 
dant a chaque trimmer com- 
mencent a s'eteindre. 

Regler la sensibilite avec 
le potentiometre PI pour que 



les LED clignotent au rythme 
de la musique. 

Pour ceux qui souhaiteraient 
maintenir le dispositif en 
fonctionnement pendant que 
le vehicule est en mouve- 
ment, il faut regler la sensibi- 
lite de facon telle que le micro 
ne capte pas le bruit du mo- 
teur. 

Rappelons que le reglage des 
trimmers est effectue, une 




EFFETS LUMINEUX 




fois pour toules, pendant 
I'etalonnage. 

Le branchement entrc le mi- 
cro et lc circuit imprime doit 
etre fait en utilisant un petit 
cable blinde. 

Pour le montage des compo- 
sants, il faut se referer au 
schema d'implantation des 
composants. 

COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 35,00 €. 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS174 

Toutes les resistances sonl 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 15 Kohms 
R2 = 15 Kohms 
R3=lKohm 
R4 = 100 Kohms 
R5 = 100 Kohms 
R6= 100 Kohms 
R7= 180 Ohms 
R8 = 560hms 
R9 = 220 Kohms 
R10 = 27 Kohms 
Rl 1 = 22 Kohms 
R12 = 3,3 Kohms 
R13 = 4,7 Ohms 
R14 = 4,7 Ohms 
R15 = 4,7 Ohms 
PI = 220 Kohms A. 
TR1 = 1 Kohm trimmer. 
TR2 = 1 Kohm trimmer. 
TR3 = 1 Kohm trimmer. 
CI = 100 nFceramique. 
C2 = 100 nF ceramique. 
C3 = 100 nF ceramique. 
C4 = 47 nF ceramique. 
C5 = 47 nF ceramique. 
C6 = 47 nF ceramique. 



C7 = l nFceramique. 
C8 = 10uF16Velec. 
C9 = 10uF16Velec. 
C10=luF16Velec. 
Cll = 100uF16Velec. 
D1 = 1N4001...7 
D2=1N4148 
D3=1N4148 
DL1 = Led rouge. 
DL2 = Led rouge. 
DL3 = Led rouge. 
DL4 = Led rouge. 
DL5 = Led rouge. 
DL6 = Led rouge. 
DL7 = Ledjaune. 
DL8 = Ledjaune. 
DL9 = Ledjaune. 
DL10 = Ledjaune. 
DLll = Ledjaune. 
DL12 = Ledjaune. 
DL13 = Led verte. 
DL14 = Ledverte. 
DL15 = Led verte. 
DL16 = Led verte. 
DL17 = Led verte. 
DL18 = Led verte. 
Tl = BC 237 
T2 = BC 237 
T3 = BC 237 
IC1 = 7805 
IC2 = LM324 
M = Capsule micro. 
1 Support 14 broches. 
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EFFETS LUMINEUX 

SEQUENTIELS 

POUR VOITURE 

( 1 2 -r 24 VOLTS) 



Ce dispositif commute une succession de 
6 ampoules dont la vitesse peut etre re- 
glee par le trimmer TR1 qui, si vous le 
souhaitez, peut etre substitue par un po- 
tentiometre. 





L 



nt'iix : 



es selecteurs DVl el 
DV2 permettent d'ob- 
tenir 4 effets lumi- 



1) - DVl en position A et 
DV2 en position A = POINT 
LUMINEUX QUI AVANCE. 

2) - DVl en position B el 
DV2 en position A = POINT 
LUMINEUX QUI AVANCE 
ET KETOURNE EN ARRIE- 
RE (REBOND). 

3) - DVl en position A et 
DV2 en position B = POINT 
ETEINT (DANS LE 
CHAMPS LUMINEUX) QUI 
AVANCE. 

4) - DVl en position B et 
DV2 en position B = POINT 
ETEINT (DANS LE 
CHAMPS LUMINEUX) QUI 
AVANCE ET RETOURNE 
EN ARR1ERE (REBOND). 

La tension d'alimentation 
peut indifferemment etre de 
12oude24 Volts c.c. 
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La puissance maximum de 
l'ampoule appliquee a chaque 

LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS237 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
contraire. 

Rl = 1 Kohm 
R2 = lKohm 
R3 = 1 Kohm 
R4 = 1 Kohm 
R5=lKohm 
R6 = lKohm 
R7=lKohm 
R8 = 470 Ohms 
R9 = 4,7 Kohms 
R10 = 4,7Kohms 
Rll- 4,7 Kohms 



sortie ne doit pas depasser 
les 24 watts si le systeme est 



R12- 4,7 Kohms 
R13- 4,7 Kohms 
R14- 4,7 Kohms 
R15 = 4,7 Kohms 
TR1 = 220 Kohms 
Cl = 100uF50Velec. 
C2 = 100nF50Velec. 
C3 = 2,2pF50Velec . 
C4 = 100 nF ceramique. 
C5 = 100 nF ceramique. 
Dl = 1N4001...7 
D2 = 1N4148 
D3=1N4148 
D4 = 1N4148 
D5 = 1N4148 
D6=1N4148 
D7 = 1N4148 
D8=1N4148 
D9 = 1N4148 
D10=1N4148 



alimente en 12 volts et 
48 watts s'il est alimente en 



Dll = 1N4148 

Tl = BDX53 

T2 = BDX53 

T3-BDX53 

T4 = BDX53 

T5 = BDX53 

T6 = BDX53 

ICU7809 

IC2 = 4070B-4030B 

IC3 = 4070B-4030B 

IC4 = 555 

1C5 = 4017 

DVUSelecteur. 

DV2 = Selecteur. 

1 Support 8 broches. 

2 Supports 14 broches. 
1 Support 16 broches. 



24 volts. II est evident qu'en 
alimentanl le dispositif en 
12 volts les ampoules de- 
vront etre adaptees pour une 
utilisation en 12 volts, alors 
qu'elles devront 1'etre pour 24 
volts si l'alimenlalion est en 
24 volts. 

Pour le montage des compo- 
sants, il faut suivre attentive- 
ment les indications des sche- 
mas et ne pas oublier d'effec- 
tuer les quatre ponts 
indiques. 

COUT DE REALISATION 

Le montage complet, compre- 
nant tous les composants, le 
circuit imprime aux environs 
de 38,00 €. 




DIVERS 



DETECTEUR 
DE METAUX 



Ce dispositif sert d reperer des metaux 
d'une certain dimension a une distance 
de 8-10 cm environ. 





Une de ses princi- 
pales utilisation est 
celle de detecter la 
presence de tubes metal- 
liques (eau. gaz, cable elec- 
trique etc.). Le reperage de 
ceux-ci est tres utile quand il 
faut percer ou fixer des clous 
surles murs. 



A chaque fois qu'une 
detection est effectuee, 
il faut etalonner le dispo- 
sitif de la facon suivante : 

1) Maintenir le dispositif a 
distance de parties metal- 
liques 



2) Tourner le potentiometre 
P completement a droite, 
LED ROUGE allumee 

3) Tourner le potentiometre 
vers la gauche jusqu'a ce 
que la LED ROUGE s'eteigne 
et que la LED VERTE s'allu- 
me. 



Le delecteur est alors pret a 
elre utilise. 

Ne pas oublier qu'il faudra de 
temps a autre repeter l'etalon- 
nage. 

A chaque fois que le detec- 
teur releve la presence de me- 
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L1 -10 SPIRES 



ESPACE ENTRE L1 ET L2 10 mm 



L2 - 45 SPIRES 
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taux, la LED ROUGE s'allu- utiliser de boitiers metal- 
me et la VERTE s'eteint. liques, 



LISTE 

DES COMPOSANTS 

HS134 

Toutes les resistances sont 
des 1/4 watt sauf mention 
conlraire. 

Rl = 1 Mohm 
R2 = 47Kohms 
R3 = 1 Kohm 
R4 = 330 Ohms 
R5 = 330 Ohms 
PI = 10 Kohms 
CI = 1 nF ceramique 



C2 = 0,1 iiF ceramique 
C3 = 0,1 uF ceramique 
C4 = 0,1 uF ceramique 
C5 - 47 nF ceramique 
C6 = 0,22uFpol. 
D1 = M117 
D2 = AA117 
DL1 = Led Rouge 
DL2 = LedVerte 
IC1 = UA741 
T1 = BC237 
Fil de diam 0,3 mm 
lFerritede8X10 

1 support 8 broches 

2 clips pour pile 9 Volts 



Les bobines LI et L2, enrou- 
lees sur la barrette de ferrite, 
seront realisees avec grand 
soin en suivant attentivement 
les instructions du schema. 

Deux simples piles de 9 Volts 
suffisent pour alimenter le 
systeme. 

Pour enfermer le dispositif, il 
est recommande de NE PAS 



Pour le montage des compo- 
sants, se referer au schema 
pratique d'implantation. 



COUT DE REALISATION 

Le montage complet detec- 
teur de metaux, comprenant 
tous les composants, la ferri- 
te, le circuit imprime aux en- 
virons de 25,00 €. 




